








De veelzijdigheid van een 
innovatief ontwerp
Wat omvat de VB-serie 
ventielen van Festo allemaal, 
en vooral: wat maakt de VB-
ventielen zo speciaal?

VTUB12: prijswinnaar op alle 
fronten
De nieuwste loot aan de VB-
stam verlegt de grenzen van 
een bekroond concept.

Machines maken met 
VB-ventielen
Een echte indruk van wat de 
VB-ventielen in hun mars 
hebben krijg je pas als je ze 
aan het werk ziet. Bijvoorbeeld 
in de toevoerlijn van een robot 
die steenboren afwerkt.

 
Plus: tips & tricks
Een serie toepassingstips, 
handigheidjes en wetenswaar-
digheden over ventielen.
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Verstandig kiezen van magneetventielen (een kleine 
leidraad).

In veel gevallen wordt bij ventielen het zekere voor 
het onzekere genomen, en de luchtdoorlaat en het 
aantal functies groter gekozen dan nodig is. Dit brengt 
onnodige kosten met zich mee door extra verbruik van 
perslucht en door het gebruiken van PLC-uitgangen 
die niet  noodzakelijk zijn. Met een paar eenvoudige 
richtlijnen zijn echter aanzienlijke besparingen moge-
lijk. De vereiste doorlaat van het ventiel wordt bepaald 
door het volume van de achterliggende cilinder en de 
diameter van de gebruikte luchtslang. Met het Festo 
software pakket “Propneu” zijn deze waarden eenvoudig te berekenen. Bij de VB-ventielen kunt u de 
doorlaat, hetzij bij bestelling opgeven, zodat u meteen het juiste ventiel krijgt, hetzij deze naderhand 
met een enkele handeling vergroten of verkleinen. Kies in principe altijd voor monostabiele magneet-
ventielen. Hiermee bespaart u PLC-uitgangen en installatiewerk, omdat maar één magneetspoel hoeft 
te worden aangesloten. Alleen wanneer het ventiel om een bepaalde reden niet retour mag schakelen 
bij spanningsuitval, is een bistabiel-ventiel aangewezen: bij spanningsuitval zal dit in de laatste positie 
blijven staan.
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Ontluchting bij ventielen op een manifold, subbase of ventielonderplaat.

Bij het plaatsen van ventielen op een manifold, subbase of ventielonderplaat wordt meestal vol-
doende rekening gehouden met de luchttoevoer. Anders ligt dit vaak bij de ontluchting. Voor alle 
manifolds geldt dat ze van meerdere kanten ontlucht kunnen worden, maar vaak worden de meeste 
ontluchtingspoorten afgeplugd. Hierdoor kan de karakteristiek van het drukverloop in de subbase 
aanzienlijk gaan afwijken. De ontluchting kan dan vertraagd verlopen en dat kan op zijn beurt weer 
gevolgen hebben voor het gedrag van de cilinders die door die ventielen worden aangestuurd. Zeker 
als een ventielblok- of eiland meerdere cilinders moet aansturen verdient het dus aanbeveling goed 
op te letten welke en hoeveel ontluchtingspoorten worden afgeplugd.
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Werken met drukken lager dan 3 bar en aansturen van vacuüm.

Voor veel cilinders is het geen probleem en voor vacuüm is het vaak een must, maar bij werkdruk-
ken onder de 3 bar kunnen ventielen er de brui aan geven. Ventielen die ook onder deze lagere 
drukken kunnen schakelen moeten in staat zijn om gebruik te maken van externe hulpstuurlucht. 
De ventielen van de VB20-serie zijn hiervoor standaard uitgerust. Door simpelweg de externe hulp-
stuurlucht op de meegeleverde pilot air supply module aan te sluiten kunnen deze standaardventie-
len drukken lager dan 3 bar aansturen.
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