


micro IR-100

Contactloze Infraroodthermometer

De nieuwe RIDGID® micro IR-100 biedt eenvoudige, snelle en
nauwkeurige oppervlakte temperatuurmetingen door een simpele druk op
de knop. Je drukt simpelweg op de knop en richt de ultra-scherpe dubbele
lasers naar het oppervlak dat moet gemeten worden.

Temperatuur metingen worden onmiddellijk getoond op een duidelijke,
eenvoudig leesbare LCD-scherm met achtergrondlicht. Voor meervoudige
en nog meer nauwkeurige metingen, kan de micro IR-100 ook gemonteerd
en gebruikt worden op een statief.

BIERIEI ococconconsocsonsomamanmenscossc 0,3 kg
Afstand/Piekverhouding............ 20 tot 1

FaSE f-widEdne s - o, A Dubbel, Klasse Il
Nauwkeurigheid............c.ccc...... +/-1°C

Alarme S .. Hoorbaar hoog & laag

BN ER IR . Actuele & Max. temp
Ononderbroken meting.............. Ja



Ontvlambare-gassendetector

De RIDGID® micro-CD-100 biedt een eenvoudige en snelle meting om
de aanwezigheid van ontvlambare gassen te detecteren. De detector is
ontworpen om methaan, propaan, koolmonoxide, ammoniak, waterstof
en vele andere ontvlambare gassen te detecteren.

De micro-CD-100 heeft een robuust en ergonomisch design en is
voorzien van regelbare gevoeligheid settings, om snel en nauwkeurig
lekken op te sporen, zelfs bij lage gas niveaus.

Dankzij de Tri-Mode Detection™ krijgt de operator een visuele, hoorbare
of trilfunctie waarschuwing, afhankelijk en aanpasbaar in elke situatie.

micro CD-100

Product/.f.8. it i hi ey RIDGID® micro CD-100
RIDGID Cat.N° .... 36163

(ewichtiic sk ety iy 0.45kg
GevoeligheidPss S intrss Aanpasbaar Hoog & Laag
Sensor/ Calibratie..........c.......... Vervanghaar/Automatisch
Detectiebereik..........ccccevriunvnee 0-6400 ppm (methaan)

Al AT eSS Visueel, Hoorbaar, Trilfunctie
Sonde A= FEEIE By SRy Ja, 50 cm



micro LM-100

Laser afstandsmeter

De RIDGID® micro LM-100 is de ultieme compacte Laser Afstandsmeter dat een snelle en nauwkeurige afstandsmeting biedt tot 50

meter. Klein in omvang, maar met veel mogelijkheden!

Optellen, aftrekken, oppervlakte en volume berekening, indirecte en
continue meting zijn allemaal gemakkelijk toegankelijk via sneltoetsen,
terwijl de resultaten duidelijk leesbaar zijn op het heldere LCD
scherm. De micro LM-100 beschikt ook over een beschermende
buitenlaag waardoor het perfect geschikt is voor gebruik in de zwaarste
werkomstandigheden.

Product.........ccccooveeeeemrersssnens RIDGID®micro LM-100
RIDGID Cat.N° ... ..36158

Gewicht............ .0,2 kg

Bereik ... ..50m

Laser....ccccc........ .. Ultra-scherp, Klasse I
Nauwkeurigheid....... . 1,5mm

Meting beeldscherm ..3 laatste metingen
Meting eenheid.............c.c......... Duim, voet, meters
Geheugen........ccccvevevveveiennn. Ja, 20 metingen
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Aanbevolen verkoo

Alkmaar T(072)514 17 17 Hengelo T(074) 291 57 57
Almelo T (0546) 87 30 70 Hoorn T(0229) 21 28 82
Almere T (036) 538 73 00 Gouda T(0182) 3311 60
Amsterdam T (020) 448 96 10 Groningen T (050) 368 49 99
Arnhem T(026) 362 92 44 Leeuwarden T (058) 215 05 87
Bergen op Zoom T (0164) 27 55 44 Maastricht T (043) 604 91 80
Delfzijl T (0596) 63 38 20 Rijnmond T(010) 231 34 00
Den Haag T(070) 381 84 84 Rotterdam T (010) 245 50 55
Doetinchem T(0314) 34 37 20 Roermond T(0475) 37 22 70
Ede T(0318) 43 96 14 Tilburg T(013) 5714561
Eerbeek T(0313) 67 95 00 Venlo T(077) 396 12 50
Eindhoven T (040) 291 19 00 Zwolle T(038) 467 29 20
Emmen T (0591) 66 80 00
g

kennis maakt het verschil
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